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Serien PREMIUM 
Nominellt flöde 83 till 440 l/min, tryck 10 till 25 bar

Kompressorer för hantverkare



Precisionstillverkning
Stor noggrannhet, erfarenhet från mer än 80 års tillverk-
ning av precisionsmaskiner och den modernaste tillverk-
ningen garanterar den höga kvalitetsstandarden hos 
KAESER.

Noggrann montering
Inte bara produktionen av kompressorblocken, utan också 
monteringen av hela kompressorn görs med största om-
sorg.

Ventiler i rostfritt stål
Ventilerna är tillverkade av rostfritt stål och har ventiltungor 
med värmeavledande slagbegränsning. 
Detta säkerställer att ventilerna sluter tätt och livslängden 
ökas.

Högpresterande vätska
Som standard är KAESERs hantverkarkompressorer fyllda 
med ett speciellt, temperaturstabilt kylmedel. Därigenom 
uppstår i princip ingen koksning vid ventilerna. Dessutom 
förlängs utbytesintervallen till ca 1 000 drifttimmar.

Vi garanterar högsta kvalitet och den modernaste 
tekniken
KAESER PREMIUM-hantverkskompressorer är kvalitets-
produkter "Made in Germany". LwA- och CE-märkena 
visar att alla kompressorerna uppfyller de lagstadgade 
kraven. Alla PREMIUM-hantverkskompressorer är typgod-
kända.

PREMIUM-produkter uppfyller en modern yrkesmans alla krav på kvalitet, ekonomi, tillförlitlighet och utbud. Det finns en 
lämplig modell för varje användningsområde.

Tack vare hög kvalitet på materialet och precisionstillverkning garanteras god ekonomi och tillförlitlighet. Maskinen är robust 
och har en beprövad kvalitet. Detta tillsammans med de långa serviceintervallerna gör maskinerna mycket ekonomiska.

Serie PREMIUM

Made in Germany
Varje PREMIUM-hantverkskompressor har ett 
 KAESER-kompressorblock ”Made in Germany”. För 
effekt upp till 1,5 kW utgör motorn och kompressorhuset 
en gemensam komponent. Kompressorblocken tillverkas 
i KAESERs produktionscentrum för kolvkompressorer i 
Coburg, där man också monterar och testar de färdiga 
kompressorsystemen. Högklassigt material och noggrann 
montering garanterar hög effekt och lång livstid. 
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En passande hantverkskompressor för varje 
bransch

Kompressorblock med  
2-cylindrar

Kompressorblock med  
1-cylinder

PREMIUM  
CAR

PREMIUM  
COMPACT

PREMIUM

KAESER-kvalitetskompressorblock
Hög effekt, ekonomiskt driftsatt och livslängd – så kan 
fördelarna med kvalitetsmaterialen i kompressorblocken 
från KAESER KOMPRESSORER sammanfattas.

För mindre jobb 
i byggbranschen
► Mer om detta på sidorna 6-7

Verkstad

► Mer om detta på sidorna 8-9

Byggarbetsplats

► Mer om detta på sidorna 4-5
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PREMIUM CAR –  
för byggarbetsplatsen
Med "PREMIUM CAR" hantverkskompressorer är man optimalt rustad för byggarbetsplatsen.  
Den kompakta konstruktionen underlättar transporten och förhindrar att kompressorn välter.  
Täckplåten och ramen skyddar "PREMIUM CAR"-hantverkskompressorn från vardagens alla 
svårigheter.

Tekniska data hittar du på sidor 12-13

Ta bort puts enkelt
Det är ett tidskrävande jobb att ta bort puts. PREMIUM 
CAR är det perfekta valet för detta och är idealiskt för an-
vändning med mejselhammare för att snabbt och effektivt 
ta bort skadad eller fuktigt puts. 

Effektiv sandblästring
Resultaten från blästringsarbeten beror till stor del på luft-
trycket och luftmängden i munstycket. För varje luftmängd 
finns en lämplig PREMIUM CAR-version. På så sätt blir 
bearbetning av ytor med sandblästring en barnlek. 

Bild: PREMIUM CAR 330/30 W
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Price/Performance: Good

1.3Master class         (KAESER PREMIUM CAR 450/30 W)

“Heimwerker
Praxis” magazine

Säker transport
Den kompakta konstruktionen gör PREMIUM CAR-hant-
verkskompressorer till en perfekt följeslagare. Den solida 
konstruktionen innebär att de är svåra att välta och lätta att 
transportera på arbetsplatsen tack vare två robusta hjul. 

Kraftfull spikning
KAESER PREMIUM CAR-serien av manuella kompres-
sorer spelar också en viktig roll vid snickeriarbeten. Deras 
höga prestanda vid användning av pneumatiska spikpisto-
ler gör dem till ett perfekt verktyg för alla takläggare.

Bild: PREMIUM CAR 450/30 W

Bild: PREMIUM CAR 350/30 W

Bild: PREMIUM CAR 150-2/16 W

Bild: PREMIUM CAR 660/70 D
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PREMIUM COMPACT –  
för mindre jobb i byggbranschen
Den kompakta konstruktionen gör kompressorn mycket intressant för mindre byggentreprenörer där 
bara en person arbetar.  
Tack vare sin konstruktion kan även en ensam person enkelt transportera en PREMIUM COMPACT 
hantverkarkompressor. Den är idealisk vid borttagning av golvbeläggning, inomhusarbeten och 
VVS-arbeten.

Tekniska data hittar du på sidor 12-13

Snabb och säker fastbultning
Bultning sparar tid och är oumbärligt framför allt vid fast-
sättning av folie-, nät- och tygmaterial. KAESER-hantver-
karkompressorer i serien PREMIUM COMPACT levererar 
den mängd tryckluft som behövs.  
Och då går bultningen på byggarbetsplatsen nästan av sig 
självt. 

Enkel avskalning av beläggningar
PREMIUM COMPACT är perfekt för avskalning av golvbe-
läggning med hjälp av en högtrycksspruta. Men inte nog 
med det – PREMIUM COMPACT är förstahandsvalet för 
alla byggnadsarbeten inomhus där finns behov av konstant 
lufttillförsel. 

Bild: PREMIUM COMPACT 250/30W
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Enkel transport
PREMIUM COMPACT är inte bara kraftfull och effektiv 
utan även lätt att transportera. Tack vare den kompakta 
konstruktionen lämpar de sig utmärkt för enkel transport 
på arbetsplatsen – t.o.m. i trappor . 

Professionell fogning
Silikonarbeten måste inte bara utföras exakt, utan också 
snabbt. För att luften inte ska ta slut ger hantverkskom-
pressorer som PREMIUM COMPACT en konstant tryck-
luftskapacitet så att du snabbt och effektivt kan tillsluta 
fogarna. 

Bild: PREMIUM SILENT 130/10W

Bild: PREMIUM COMPACT 160/4W

Bild: PREMIUM COMPACT 450/30W

Bild: PREMIUM COMPACT 350/30W
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Kraft i slagborren
Oavsett om den ska användas på verkstäder eller hemma: 
Med hantverkskompressorer i serien PREMIUM är du 
även på den säkra sidan i verkstaden – t.ex. om du enkelt 
behöver lossa hjulmuttrar. Och det med KAESER-tryckluft 
– Made in Germany. 

Borrning i trä, sten och metall
Tryckluftsborrar är oumbärliga verktyg och obligatoriska i 
en bra verkstad: KAESER PREMIUM-kompressorer leve-
rerar alltid tillräckligt med tryckluft så att luften inte tar slut 
vid längre och utdragna borrarbeten. 

PREMIUM –  
för verkstaden
KAESERs PREMIUM hantverkskompressorer är mycket mångsidiga.  
De är framför allt väldigt användbara i bilverkstäder:  
För t.ex snabba däckbyten, renovering av småskador i karosser, d.v.s. det tryckluftsbehov  
många mindre verkstäder har. PREMIUM-hantverkskompressor räcker  
till för detta och mycket mer.

Tekniska data hittar du på sidor 14-15

Bild: PREMIUM 350/90 D
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Lackering utan ansträngning
Med hantverkskompressorer i serien PREMIUM får du all-
tid ett lysande resultat även vid lackering. Det går snabbt 
och enkelt att lackera och omforma stora ytor. Därför le-
vererar KAESER alltid behovsanpassad tryckluft. Optimal 
tryckluftsbehandling garanterar också strålande resultat.

Mångsidig slipning
Excenterslip, raka, oscillerande, separerande och vinkel-
slipmaskiner. Precis som urvalet av tryckluftsslipar är ditt 
luftbehov mångsidigt. Även här ger PREMIUM-hantverk-
skompressorer rätt svar på varje fråga.

Bild: PREMIUM 450/40 W

Bild: PREMIUM 250/40 W

Bild: PREMIUM 660/90 D

Bild: PREMIUM 200/24 D
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PREMIUM – kvalitet in i minsta detalj
KAESER-kvaliteten utgörs av många kvalitetskomponen-
ter. För PREMIUM hantverkarkompressorer gäller samma 
princip som för pussel: många högkvalitativa delar ger en 
högkvalitativ helhet.  
 
Alla komponenter i en PREMIUM-kompressor lever upp till 
KAESERs höga kvalitetsstandard.

Bild: PREMIUM COMPACT 450/30 W

Tryckströmbrytare med startavlastning

Filtertryckreducerare med snabbkoppling

Bild: KAESER-kvalitetskompressorblock
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1) Insugningsluftfilter med ljuddämpare

2)  Kolvkompressorblock

3)  Underhållsfri 1:1 direktdrift

4)  Tryckströmbrytare med startavlastning

5)  Filtertryckreducerare med snabbkoppling

6)  Säkerhetsventil

7)  Backventil

8)  Oljepåfyllningsstuts med ventilation

9)  Oljeavtappningsskruv

10)  Fläkt-/svänghjul

11)  Kopplingsbox med motorskydd

12)  Kondensator

13)  Tryckluftsbehållare (invändigt rostskyddsbehandlad)

14)  Manuell kallstarthjälp

15)  Kylrör med flänsar

Här har du en översikt över de viktigaste komponenterna

Bild: PREMIUM COMPACT 450/30 W

Fläkt-/svänghjul

Insugningluftsfilter med ljuddämpare
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Modell Flöde vid 
6 bar

Insugs- 
flöde 

 

Volym tryck- 
behållare

Max- 
tryck

Axel- 
effekt kompres-

sorblock

Antal cylindrar Emissionsljud- 
trycks-
nivå 1)

Mått 
B × D × H

l/min l/min l bar kW dB(A) mm

PREMIUM CAR 200/30 W 113 200 30 10 1,1 1 73 510 x 770 x 460

PREMIUM CAR 250/30 W 144 250 30 10 1,25 1 75 510 x 770 x 460

PREMIUM CAR 300/30 W 166 300 30 10 1,5 1 77 510 x 770 x 460

PREMIUM CAR 350/30 W 211 350 30 10 1,9 1 71 560 x 870 x 590

PREMIUM CAR 450/30 W 274 450 30 10 2,2 2 71 560 x 870 x 590

PREMIUM CAR 660/70 D 440 660 70 10 3,0 2 74 690 x 1040 x 630

PREMIUM CAR 150-2/16 W vid 20 bar: 103 150 16 25 2,2 2 70 560 x 870 x 590

Modell Flöde vid 
6 bar

Insugs- 
flöde 

 

Volym  
tryck- 

behållare

Max- 
tryck

Axel- 
effekt kompres-

sorblock

Antal cylindrar Emissionsljud- 
trycks-
nivå 1)

Mått 
B × D × H

l/min l/min l bar kW dB(A) mm

PREMIUM SILENT 130/10 W 83 130 10 10 0,75 1 66 380 x 410 x 650

PREMIUM COMPACT 250/30 W 144 250 30 10 1,25 1 77 530 x 410 x 810

PREMIUM COMPACT 350/30 W 211 350 30 10 1,9 1 73 630 x 550 x 1010

PREMIUM COMPACT S 350/30 W 2) 211 350 30 10 1,9 1 73 630 x 650 x 1030

PREMIUM COMPACT 450/30 W 274 450 30 10 2,2 2 70 630 x 550 x 1010

PREMIUM COMPACT S 450/30 W 2) 274 450 30 10 2,2 2 75 630 x 650 x 1030

PREMIUM COMPACT 160/4 W 86 160 4 20 1,1 1 71 610 x 350 x 570

PREMIUM COMPACT 200/4 W 113 200 4 10 1,1 1 72 610 x 350 x 570

PREMIUM COMPACT 250/4 W 144 250 4 10 1,25 1 72 610 x 350 x 570

PREMIUM COMPACT 300/4 W 166 300 4 10 1,5 1 74 610 x 350 x 570

1) Emissionsljudtrycksnivå uträknad med hjälp av uppmätt medelvärde på ljudeffektsnivån (direktiv 2000/14/EG, grundstandard för ljudmätning ISO 3744)  
 enligt EN ISO 11203 med d = 1m, Q2 = mätytmått dB. 
2)  Med stjärnhjul nominellt flöde och prestanda enligt ISO 1217:2009, bilaga C

Tekniska data

PREMIUM CAR

PREMIUM COMPACT
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Vikt Slanganslutning El-anslutning 
(50 Hz)

Medelstora spikpistoler Lös tank  
med eller utan slangvinda

Mejselhammare  
ca 350 l/min

Sandblästringsmaskin ca. 
180 l/min

kg mm volt

41 6 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig för  
korttidsanvändning Finns ej

44 6 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig för  
korttidsanvändning Finns ej

46 6 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig för  
korttidsanvändning Lämplig

75 6 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig för  
korttidsanvändning Lämplig

80 6 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig för  
korttidsanvändning Lämplig

123 9 400 V trefas Lämplig Lämplig Lämplig Lämplig

87 2 x G ¼ 230 V växelström Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej

Vikt Slanganslutning El-anslutning 
(50 Hz)

Medelstora spikpistoler Lös tank  
med eller utan slangvinda

Mejselhammare  
ca 350 l/min

Sandblästringsmaskin ca. 
180 l/min

kg mm volt

31 6 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig för  
korttidsanvändning Finns ej

40 6 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig för  
korttidsanvändning Finns ej

67 9 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig Lämplig

68 9 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig Lämplig

73 9 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig Lämplig

76 9 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig Lämplig

33 6 230 V växelström Lämplig Lämplig Finns ej Finns ej

33 6 230 V växelström Lämplig Lämplig Finns ej Finns ej

33 6 230 V växelström Lämplig Lämplig Finns ej Finns ej

35 6 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig för  
korttidsanvändning Finns ej

Verktyg och tillbehör
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Modell Flöde vid 
 

6 bar

Insugs-flöde 
 

Volym tryck- 
behållare

Max- 
tryck

Axel-effekt  
kompressorblock

Antal cylindrar Emissionsljud- 
trycks-nivå 1)

Mått 
 

B × D × H

l/min l/min l bar kW dB(A) mm

PREMIUM 200/24 W 113 200 24 10 1,1 1 73 740 x 380 x 660

PREMIUM 200/24 D 113 200 24 10 1,1 1 73 740 x 380 x 660

PREMIUM 250/24 W 144 250 24 10 1,25 1 78 740 x 380 x 660

PREMIUM 250/24 D 144 250 24 10 1,25 1 78 740 x 380 x 660

PREMIUM 250/40 W 144 250 40 10 1,25 1 78 900 x 410 x 720

PREMIUM 250/40 D 144 250 40 10 1,25 1 78 900 x 410 x 720

PREMIUM 300/40 D 166 300 40 10 1,5 1 78 900 x 410 x 740

PREMIUM 300/40 W 166 300 40 10 1,5 1 78 900 x 410 x 740

PREMIUM 350/40 W 211 350 40 10 1,9 1 73 900 x 420 x 760

PREMIUM 350/40 D 211 350 40 10 1,9 1 73 900 x 420 x 760

PREMIUM 350/90 D 211 350 90 10 1,9 1 71 1180 x 460 x 870

PREMIUM 350/90 W 211 350 90 10 1,9 1 71 1180 x 460 x 870

PREMIUM 450/40 W 274 450 40 10 2,2 2 73 900 x 500 x 720

PREMIUM 450/40 D 274 450 40 10 2,2 2 73 900 x 500 x 720

PREMIUM 450/90 W 274 450 90 10 2,2 2 73 1190 x 500 x 860

PREMIUM 450/90 D 274 450 90 10 2,2 2 73 1190 x 500 x 860

PREMIUM 660/90 D 440 660 90 10 3,0 2 76 1240 x 570 x 970

1) Emissionsljudtrycksnivå uträknad med hjälp av uppmätt medelvärde på ljudeffektsnivån (direktiv 2000/14/EG, grundstandard för ljudmätning ISO 3744)  
 enligt EN ISO 11203 med d = 1m, Q2 = mätytmått dB. 

Nominellt flöde och prestanda enligt ISO 1217:2009, bilaga C

Tekniska data

PREMIUM
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Vikt Slanganslutning El-anslutning 
(50 Hz)

Medelstora spikpistoler Lös tank  
med eller utan slangvinda

Mejselhammare  
ca 350 l/min

Sandblästringsmaskin ca. 
180 l/min

kg l/min volt

34 6 230 V växelström Lämplig för  
korttidsanvändning Finns ej Finns ej Finns ej

34 6 400 V trefas Lämplig för  
korttidsanvändning Finns ej Finns ej Finns ej

35 6 230 V växelström Lämplig Finns ej Finns ej Lämplig för  
korttidsanvändning

35 6 400 V trefas Lämplig Finns ej Finns ej Lämplig för  
korttidsanvändning

42 6 230 V växelström Lämplig Finns ej Finns ej Lämplig för  
korttidsanvändning

42 6 400 V trefas Lämplig Finns ej Finns ej Lämplig för  
korttidsanvändning

44 6 230 V växelström Lämplig Finns ej Finns ej Lämplig

44 6 400 V trefas Lämplig Finns ej Finns ej Lämplig

64 6 230 V växelström Lämplig Finns ej Finns ej Lämplig

64 6 400 V trefas Lämplig Finns ej Finns ej Lämplig

80 9 230 V växelström Lämplig Finns ej Lämplig Lämplig

80 9 400 V trefas Lämplig Lämplig för  
korttidsanvändning Lämplig Lämplig

70 9 230 V växelström Lämplig Lämplig för  
korttidsanvändning Lämplig Lämplig

70 9 400 V trefas Lämplig Lämplig Lämplig Lämplig

87 9 230 V växelström Lämplig Lämplig Lämplig Lämplig

87 9 400 V trefas Lämplig Lämplig Lämplig Lämplig

118 9 400 V trefas Lämplig Lämplig Lämplig Lämplig

Verktyg och tillbehör
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Vi fi nns över hela världen
KAESER KOMPRESSOREN är en av världens största 
tillverkare och leverantörer av kompressorer, trycklufts- 
och blåssystem och fi nns över hela världen. 

I över 140 länder levererar egna dotterbolag och sam-
arbetsföretag toppmoderna, effektiva och pålitliga tryck-
luftsanläggningar och blåsmaskiner till användarna. 

Yrkeserfarna konsulter och ingenjörer erbjuder omfattan-
de rådgivning och utvecklar individuella, energieffektiva 
lösningar för alla användningsområden inom tryckluft och 
blåsmaskiner. Den internationella KAESER-gruppens 
datornätverk gör systemleverantörens kunskaper 
tillgängliga för alla kunder över hela världen. 

Den högt kvalifi cerade, globala försäljnings- och service-
organisationen garanterar inte bara optimal effektivitet 
utan också högsta möjliga tillgänglighet för alla KAESER 
produkter och tjänster.

KAESER Kompressorer AB
Box 7329 – 187 14 Täby – Telefon: 08-544 443 30 – Fax: 08-630 10 65
E-Mail: info.sweden@kaeser.com – www.kaeser.com P-
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